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Startdocument 
V2618 (Piek)warmtebehoefte van woningen 
 
 

Het probleem 
Er is veel bekend over hoeveel energie (kWh of m3 gas) woningen in een jaar verbruiken. Maar er is niet zoveel 
bekend over hoeveel energie (of beter: warmte) woningen nodig hebben in relatie tot buitentemperatuur en 
andere woningkenmerken (zoals schiloppervlak, of vormfactor…). Maar deze warmtevraag, en de daarvan af te 
leiden elektrische vraag (en dan vooral de hoogste waarde daarin, de piekvraag), is van belang is bij het inschatten 
van de te verwachten netbelasting door toestellen.  
 

De oplossing 
Het onderwerp van dit onderzoek is inzicht geven in die relatie. De warmtebehoefte kan in principe afgeleid 
worden uit de meterstanden van gasverbruik. Dit gasverbruik bij gegeven buitentemperaturen kan omgerekend 
worden naar warmtebehoefte bij bepaalde buitentemperaturen. En deze curve (kromme) kan vervolgens 
omgerekend worden naar een elektriciteitsvraag of vermogensvraag. Door meerdere van dergelijke krommes op 
te stellen voor diverse dwarsdoorsnedes van het gebouwenbestand kan er op bredere schaal een voorspelling 
gedaan worden van dit benodigde elektrische vermogen, gebaseerd op werkelijke verbruiken.  
Zo kan bijvoorbeeld op basis van de krommes een voorspelling gedaan worden van de te verwachten elektrische 
(piek)vraag, variërend per buitenconditie, in een wijk waarvan het gebouwenbestand bekend is. 
 

Betrokken partijen 
Gasmeterstanden van individuele aansluitingen zijn beschikbaar voor CBS voor analyse. Het CBS kan deze koppelen 
aan bestanden van woningkenmerken van het Kadaster. Daarnaast is er koppeling aan weerscondities nodig, die 
beschikbaar zijn vanuit het KNMI.  
Het lijkt ons ook nuttig om bij aanvang van het project de mogelijke gebruikers van de data (de krommes) erbij te 
betrekken zodat resultaten goed ontvangen worden en bruikbaar zijn. 
 

Output en deadline – wat levert het op en wanneer? 
We mikken op warmte- en vermogenskrommes: grafieken met op de x-as de buitentemperatuur (maar ook andere 
externe variabelen met significante invloed op gevraagd thermisch en elektrisch vermogen c.q. netbelasting zou 
mogelijk kunnen zijn) en op de y-as het gevraagde thermische en elektrische vermogen. De kromme stelt dan het 
gemiddelde voor van een populatie. De krommes kunnen opgesteld worden voor diverse doorsnedes van het 
woningbestand, of bepaald worden voor diverse gebouwkarakteristieken. De kromme levert informatie op 
betreffende de energie- en/of warmtevraag bij een bepaalde buitentemperatuur (om zodoende netbelasting te 
kunnen inschatten). Daarnaast geeft de steilheid van de kromme informatie over het warmteverlies van het 
gebouw (waar de aansluiting betrekking op heeft), geeft het snijpunt van de kromme met de x-as de stookgrens, 
ofwel de buitentemperatuur waarbij het systeem warmte moet gaan leveren om aan de setpoint te voldoen. 
Deze uitkomsten kunnen ook gebruikt worden om uitkomsten van modellen te valideren.  
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Het kan misschien ook gebruikt worden om betere voorspellingen te maken voor warmte-oplossingen voor een 
wijk omdat het iets kan zeggen over basis- en pieklast. 
 
De doorlooptijd van het project is vooralsnog ingeschat op 1 jaar, maar is afhankelijk van beschikbare 
analysecapaciteit (door personen en van hulpmiddelen). 
 

Communicatie 
Er zijn diverse studies die de netbelasting van verwarmingstoestellen beschrijven. Sommige zijn gebaseerd op 
monitoring, maar deze zijn zelden representatief voor woningen in heel Nederland. Andere zijn gebaseerd op 
modellen (met meer of minder correctie op basis van jaarlijks energieverbruik), maar deze geven geen inzage in de 
relatie tussen netbelasting en buitentemperatuur en/of woningkenmerken. 
De resultaten van de studie kunnen gecommuniceerd worden met onderzoekers (consultants, maar ook van 
netbeheerders zelf), voor validatie van hun aanpak en gemeenten, voor het maken van afwegingen voor warmte-
transitieprogramma’s en om met netbeheerders de te verwachten netbelasting van wijkontwikkelingen te 
bespreken.  

 
Mogelijke obstakels 
− Gasmeterstanden zijn waarschijnlijk alleen per maand beschikbaar. En kunnen dus alleen gekoppeld worden 

aan een gemiddelde maandtemperatuur. Dat betekent dat de ‘resolutie’ van de warmtekromme beperkt is 
(enkele punten op de kromme voor een gehele stookperiode). 

− Er moeten keuzes gemaakt worden in welke doorsneden gemaakt worden (welke kromme’s: bv per 
woningtype, per bouwjaar, per m2 vloeroppervlak – dit kunnen we in overleg met partners en mogelijke 
gebruikers bespreken); 

− Voor het omrekenen van gas naar warmte moet een rendement van de gasketel worden aangenomen. En 
voor het omrekenen van warmte naar netbelasting is een rendement van de elektrische opwekker cq. 
warmtepomp nodig. Dit zijn aannames waarvan de invloed op het eindresultaat goed beschreven dient te 
worden (bv in een gevoeligheidsanalyse); 

− Voor het bepalen van het gasverbruik voor ruimteverwarming is correctie voor gasverbruik voor koken en 
warmwater nodig. Dit kan gebaseerd worden op gasverbruik in de zomermaanden (buiten de stookperiode). 
Die (zomer)verbruiken moeten wel in de dataset aanwezig en herkenbaar zijn. 

 
 


